
Automatische Slanghaspel CR 5.220 (20+1,5m)
De automatische slanghaspel CR 5.220 biedt 20 meter 1/2" slang, een automatisch slangoprol-

mechanisme en een zacht slang-afrolmechanisme.
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 Automatische slangoprolling

 Snel en eenvoudig op-en afrollen zonder knopen.

 Montage klaar voor gebruik

 Incl. 1/2” slang van 20 m + 1,5 m, spuitpistool Nozzle Plus, 2 slang-

koppelingen, G3/4 en G1/2 kraanaansluiting.

 Draaibaar

 Voor een flexibele verbinding

 Slangrem

 Voor een betrouwbare, gecontroleerde slangoprolling.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

Automatische Slanghaspel CR 5.220 
(20+1,5m)

Technische gegevens
Bestelnr.  2.645-261.0

EAN Code  4054278042329

Barstende druk bar 24

Gewicht kg 8,7

Gewicht (incl. doos) kg 10,63

Afmetingen (l x b x h) mm 487 × 285 × 402

--  Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien 
nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Uitrusting
Kegelstraal  
Spuitnevel  –

Horizontale vlakke straal  –

Perlator straal  –

Puntstraal  
Douchestraal  –

Verticale vlakke straal  –

Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.     


