
C 55 SC MULTIFUNCTIONELE
WERKTUIGDRAGER
Veelzijdigheid, efficiëntie en wendbaarheid maken van de C 55 SC werktuigdrager een allrounder voor gebruik het hele jaar door.

Altijd binnen handbereik: hoog rij- en werkcomfort.

Bestelnr. 8.331-171.0

Technische gegevens

Aandrijving Diesel

Tractie-aandrijving 4 cilinder motor

Motorenfabrikant Kubota

Aandrijving – vermogen kW / pk 42 / 57

Cilinderinhoud cm³ 2615

Cilinder 4

Emissienorm STAGE V

Brandstoftank l 65

Max. Snelheid km/u 40

Werksnelheid km/u 40

Toegestane asbelasting, voor kg 2300

Toegestane asbelasting, achter kg 2300

Stijgingspercentage % max. 73

Geluidsniveau (in cabine) dB(A) 80

Laadcapaciteit kg max. 1872

Wielbasis mm 1820

Diesel partikelfilter 1

Toegestaan totaal gewicht kg 3500

Gewicht zonder toebehoren kg 2400

Afmetingen (l × b × h) mm 4000 × 1500 × 2300

Uitrusting

Roetfilter 
Airconditioning 
Verwarming 
Zwaailicht 
Het hele jaar door inzetbaar 
 Bij de levering inbegrepen      

Dit apparaat vereist instructies.
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Naar wens configureerbaar

■ Multifunctioneel in gebruik en een breed scala

aan krachtige werktuigen.

■ Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een

3 de opbouwmogelijkheid boven de

motorruimte.

■ Snel wisselen tussen verschillende werktuigen

zonder het gebruik van gereedschap.

Ergonomische en comofrtabele cabine

■ Een comfortabele werkplaats voor gebruik in alle

seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en

richtbare blaasmonden.

■ 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht

rond de machine.

■ Deuren aan beiden zijden voor een veilige in- en

uitstap.

Zeer service vriendelijk

■ Het hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft

een goede toegang tot het motorcompartiment.

■ Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud

kunnen de tanks opengeklapt worden.
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