
HD 5/15 C EDITION POWER CONTROL *EU
Pratique, mobile et polyvalent: le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C pour une opération aussi bien verticale que

horizontale. Contenant un dispositif de rangement pour les accessoires, une culasse en laiton et une décompression automatique.

Référence 1.520-997.0

■   Décompression automatique
■   Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
■   Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

Caractéristiques techniques

Code EAN 4054278455426

Type de courant Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Débit l/h 500

Température d'admission °C 60

Pression de service bar / MPa 150 / 15

Pression max. bar / MPa 200 / 20

Puissance de raccordement kW 2,8

Câble électrique m 5

Poids (avec accessoires) kg 25,6

Poids avec emballage kg 28

Dimensions (L × l × H) mm 380 × 360 × 930

Equipement

Poignée-pistolet EASY!Force

Flexible haute pression m 10 / DN 6, 250 bar

Fonction de dosage de détergent Aspiration

Stop total 
 Standard.     
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Économies d'énergie et de temps :
poignée-pistolet haute pression
EASY!Force et attaches rapides
EASY!Lock.

■ Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet

haute pression EASY!Force.

■ Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et

robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord

vissé.

Mobilité

■ La poignée de transport intégrée située à l’avant

de l’appareil facilite le chargement et le

transport.

■ Guidon rétractable par simple pression d'un

bouton.

■ Structure compacte et poids réduit.

Flexible

■ Fonctionnement possible à la verticale ou à

l’horizontale.

■ Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale,

les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil

bénéficie d’une stabilité maximale.

■ Deux positions de rangement de la lance: une

position parking pour les courtes pauses et une

position transport sécurisée.
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Référence Descriptif

STROMGENERATOR

PGG 6/1 1 1.042-208.0 Avec une puissance de 5 kW, l'alternateur synchrone à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures
d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.



 Standard.      Accessoires optionnels.     

ACCESSOIRES POUR HD 5/15 C EDITION POWER CONTROL *EU
1.520-997.0
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