
Dévidoir automatique CR 5.220 (20+2 m)
Le dévidoir automatique CR 5.220 offre un tuyau 1/2" de 20 mètres. Un déroulement très con-

fortable et un réenroulement automatique.
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 Rentrée du tyau automatique

 Enroulage et déroulage rapide et facile sans nouages

 Prêt à l‘emploi

 Y compris tuyau 1/2“ de 20 m + 1.5 m, lance d‘arrosage Plus, 2 rac-

cord au tuyau, raccord de robinet G3/4 et G1/2.

 Rotatif

 Pour un alignement flexible.

 Frein de tuyau

 Pour une rentrée du tuyau fiable et contrôlée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Dévidoir automatique CR 5.220 (20+2 m)

Caractéristiques techniques
Référence  2.645-261.0

Code EAN  4054278042329

Pression d'éclatement bar 24

Poids kg 8,7

Poids avec emballage kg 10,63

Dimensions (L × l × H) mm 487 × 285 × 402

--  Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le 
cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Equipement
Jet conique  
Jet de brumisation  –

Jet plat horizontal  –

Jet perlé  –

Jet crayon  
Jet douche  –

Jet plat vertical  –

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sani-
taires.     


